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FUNKTION UND AUFBAU

FILTERSTATION

Die Filteranlage ist ein wesentlicher Bestandteil der
Hochdruck-Streb ver sorgungs ein richtung. Sie sorgt
für eine wirksame Filtra tion und erhöht  dadurch
die Lebens dauer von wichtigen und  teuren Aus -
 baukomponenten.

Um eine optimale Filtration zu erzielen wird die
Flüssigkeit sowohl im Hochdruck als auch im
Rücklauf gefiltert. Die Anzahl der dabei notwen -
digen Filter richtet sich nach den vorhandenen
technischen Anforderungen der Streb aus rüstung.
In den meisten Fällen  werden die Filter jeweils 
zur erhöhten Pro duktsicherheit in zwei- oder drei-
facher Ausführung eingesetzt.

Die ru ̈ckspülbaren Hochdruckfilter werden  direkt
nach der Pumpe in der Druckleitung installiert und
filtern dort die Ver schmut zun gen aus der Hydraulik-
flu ̈ssigkeit bevor diese die Strebaus ru ̈stungen er-
reichen. 

Bei der Ruc̈kspul̈ung werden die heraus ge fil  ter ten
Verschmutzungen u ̈ber eine separate Leitung
ausgespült. An dem Filter installierte Hoch druck -
messauf nehmer u ̈ber wachen den Differenzdruck
im Filter und somit den Verschmutzungsgrad der
Filter elemente. Sobald dieser einen vordefinierten
Wert überschreitet, wird die Ru ̈ckspülung auto-
matisch eingeleitet. Dieser Prozess wird von der
Filtersteuerung elektronisch  u ̈berwacht und kann
nach Kun den wunsch parametrisiert werden.

Die Filtersteuerung steht in direkter Kommunikation
mit der Pumpensteuerung. Nachdem die Flu ̈ssig-
keit den Streb durchlaufen hat, wird sie – bevor
sie wieder in den Tank geleitet wird – über die
Doppel rück lauffilter ge fu ̈hrt. Das ist unbedingt
nötig, da es aufgrund der hohen mechanischen
und hydraulischen Belastung der Ausbaukom -
ponenten zum Verschleiß von Bauteilen und damit
zum Abrieb von Partikeln kommt. Die Doppel ruc̈k -
lauffilter sind ausgerüstet mit einer optischen An-
zeige für den Differenzdruck. Damit lässt sich der
Verschmutzungsgrad der Filterelemente erkennen. 

Steigt der Differenzdruck auf einen bestimmten
Wert an, wird ein internes Bypass-Ventil geöffnet
und das Filterelement wird umgangen. Dadurch
wird ein Rücklaufstaudruck vermieden. Die beiden
Filterkammern können u ̈ber eine Umschalteinheit
so geschaltet werden, dass entweder beide Ele-
mente oder nur jeweils ein Element aktiv ist. So
kann ein Filterelement im laufenden Betrieb 
ausgetauscht werden, während die zweite Filter -
kammer in Betrieb bleibt. Zur Reinigung des Filter -
innenraumes sind am Filter Entleerungsöffnungen
fur̈ die Schmutz- und fur̈ die Reinseite vorhanden.

Die Filterfeinheit und Anschlussgröße der Filter kann
entsprechend den Anforderungen und Kunden-
wünschen festgelegt werden.
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Elektronische Überwachung der 
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Betriebsdruck max. 16 bar

Öffnungsdruck Bypass 3 bar

Durchfluss max. 600 l/min

Einbaulage senkrecht stehend

Gewicht ca. 140 kg

Gehäuse Stahl, oberflächenbehandelt

Filterfeinheit 50 μm

max. zuläss. Betriebsdruck 350 bar

min. zuläss. Betriebsdruck 100 bar

Prüfdruck 700 bar

Differenzdruck zur Rückspu ̈lung von 1 bar bis 40 bar einstellbar

Zeitintervalle fu ̈r Rückspülung von 1 min bis 600 min einstellbar

Filterart Druckfilter

Filterfeinheit nach Kundenwunsch 25 μm / 40μm

Filterelement Gewebezylinder

Filterfeinheit Vorsteuerung 25 μm

Durchfluss 1000 l/min

Anschlü� sse:
Eingang Pin / Ausgang Pout Flansch DN51 SSO
Leck L / L1 Gewinde G1/2
Druckanzeige MPin Gewinde G3/4
Druckanzeige MPout Gewinde G1

Gehäusematerial Edelstahl

Einbaulage beliebig, Patronenlänge ist zu beru ̈cksichtigen

Gewicht ca. 220 kg

Eingangsspannung (Versorgung Netzgerät) 24/36/42/110/127/230 V AC

Ausgangsspannung Ui 13,5 V

Ausgangsstrom Ii (eigensicher) 1,55 A
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Technische Änderungen vorbehalten

Filterstation und 
Emulsionsmischanlage

T E C H N I S C H E  D A T E N

Die hier aufgeführten Technischen Daten gelten für die Standardausführung.
� Weitere Ausführungen auf sind auf Anfrage möglich.


